DOSYPANIE KRAJUNICE
SD 0-63 HR. 160 mm

HUMUSOVANIE
+ OSIATIE HR. 100 mm
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NASYPOVY MATERIAL

POZNAMKA

MINIMALNY MODUL PRUZNOSTI NA PODLOZI VYHYBNE Edef = 45 MPa

AK UVEDENE NIE JE MOZNE DOSIAHNUT, MUST SA VYKONAT ZLEPSENIE VLASTNOSTI PODLOZIA !

ASFALTOVY BETON ACqt1, PMB 45/80-75, II, 50
SPOJOVACT POSTREK PS, CBP 0,2 kg/m2
ASFALTOVY BETON ACp18, PMB 45/80-75, II, 70
SPOJOVACT POSTREK PS, CBP 0,5 kg/m2
STRKODRVINA SD, 0-16 ZHUTNENA

STRKODRVINA SO, 0-32 ZHUTNENA

STRKODRVINA S0, 0-63 ZHUTNENA

— ASFALTOVY BETON ACo™, PMB 45/80-75, II, 50
— SPOJOVACT POSTREK PS, CBP 0,2 kg/m2

— ASFALTOVY BETON AC 16, PMB 45/80-75, II, 70
— SPOJOVACT POSTREK PS, CBP 0,5 kg/m2

— STRKODRVINA SD, 0-16 ZHUTNENA

— ODSTRANENIE A VYROVNANIE POVRCHU

MIN. 200
s

VYCISTENIE CESTNEJ PRIEKOPY

— EXISTUJOCE VRSTVY KOMUNIKACIE

STN EN 13108-1 50 mm
STN 736129
STN EN 13108-1 70 mm
STN 736129
STN 736126 40 mm
- 30 - 50 mm
SPOLU 110 - 130 mm
STN EN 13108-1 50 mm
STN 736128
STN EN 13108-1 70 mm
STN 736129
STN 736126 40 mm
STN 736126 150 mm
STN 736126 220 mm
SPOLU 530 mm
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